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MANUTANZIONE DELLA FERRAMENTA
FINESTRA E PORTA FINESTRA

OLIARE NEI PUNTI INDICATI
ANNUALMENTE
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Lubrificare o oliare tutti i riscontri
e tutti i perni eccentricil

Utilizzare esclusivamente grassi
o olli privi di acidi e resine.

punti di lubrificazione

nottolini eccentrici regolabili

nottolino a funghetto S-ES regolabile

elementi importanti per la sicurezza

Uso e manutenzione
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AUMENTARE O DIMINUIRE LA PRESSIONE

DELL'ANTA suL TELAIDO

AUMENTARE O DIMINUIRE LA SCORREVOLEZZA

DALLA MANIGLIA

Nottolino di chiusura eccentrico

Registrazione pressione dell’anta
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REGISTRAZIONE FINESTRA
E PORTA FINESTRA coN RIBALTA

PER SPOSTARE IN ORIZZONTALE SOPRA

PER ALZARE O ABASSARE DI PUNTA

Forbice

Registrazione laterale Regolazione
pressione

PER ALZARE O ABASSARE IN VERTICALE

PER SPOSTARE IN ORIZZONTALE SOTTO
PER ALZARE O ABASSARE DI PUNTA

Supporto d’angolo

Variante

o ® Regolazione laterale
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Regolazione pressig
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REGOLAZIONE E MANUTANZIONE

PORTONCINO

Nottolino di chiusura eccentrico

Registrazione pressione dell'anta

incontri e nottolini
e scrocco e incontro

Oliare una volta all'anno

scrocco
- s @
Regolazione in altezza

Portare alla misura deside-
rata con la vite di registro.
CERNIERA INFERIORE

Staccare il PORTANTE! — Registrare le Ingerire il

cappuccio. altre cerniere. canuccio.

Regolazione orizzontale

Allentare
leggermente
le viti di fis-
saggio della
semicerniera
lato battente.

Boccola in teflon esente

Prima della regolazione orizzontale, alleggerire |'anta

-3 mm

Regolare con
chiave a brugo-
la e mantenere
in posizione.

<

Stringere di nuovo
le viti di fissaggio
con una seconda
chiave a brugola.
(9-11 Nm).

da manutenzione

— non lubrificare in nessun caso!
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REGOLAZIONE E MANUTANZIONE

PORTONCINO

REGOLAZIONE DELLO ScRrROCCO

Oliare SCROCCO
una volta all'anno

REGOLAZIONE DEL PARAFREDDO

];

Svitando queste due viti si puo
spostare l'incontro dello scrocco
e quindi dare maggiore o minore

pressione dell'anta sul telaio.

Il parafreddo sulla parte bassa dell'anta del portoncino lato cerniere puo essere regolato
per il suo normale funzionamento di chiusura solo a lavori terminati
con presenti pavimenti o soglie finite e pulite.

SVITARE

AvviTare Diminuisco la spinta del parafreddo
verso il pavimento
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Aumento la spinta del parafredd
verso il pavimento
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