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ROSENHEIM

1.1 Descrizione dei provini

Prodotto

Produttore

Data di produzione

Sistema

Tipo di apertura / senso di
apertura

Materiale del telaio
Dimensioni esterne telaio fisso
(larghezza x altezza)
Dimensioni esterne dell’anta
(larghezza x altezza)

Peso dell’anta

Telaio fisso

Giunzione telaio

Profili supplementari /
Giunzione telaio

Telaio anta

Giunzione telaio

Porta scorrevole a sollevamento a un’anta
Salamander Industrie Produkte GmbH
febbraio 2008

Design iD

Sollevamento e scorrimento verso destra

PVC-U/bianco
4800 mm x 2500 mm

2380 mm x 2375 mm

230 kg

620 020, rinforzo telaio 625 520-74, rinforzo carrello di scorrimento
415 015, vedi disegno per ulteriori dettagli

Senza giunzione ad angolo ed avvitato

Profilo di compensazione 626 305, laterale e in alto, tagliato ad
angolo in alto, senza giunzione ad angolo in basso, avvitato al
telaio fisso

Profilo distanziatore 406 158, laterale a destra e in alto nel campo
fisso, senza giunzione ad angolo, fissato ad incastro nel profilo di
compensazione

Listello di riempimento 626 340, con giunzione orizzontale in alto,
senza giunzione ad angolo laterale, tra campo fisso e telaio fisso
Listello di copertura 626 380, fissato lateralmente in verticale al
campo fisso, fissato ad incastro sul telaio dell’'anta

Listello di tenuta centrale 626 620, in alluminio, verticale, senza
giunzioni ad angolo in alto e in basso, avvitato al telaio fisso,
sigillato rispetto al telaio dell’anta con nastro di tenuta siliconico
417 741.

Soglia Siegenia 300 KF, orizzontale in basso, senza giunzioni ad
angolo laterali, avvitata al telaio fisso.

Elemento di collegamento soglia 628 520, incastrato lateralmente
tra soglia e telaio fisso

Blocco di tenuta 624 905, laterale in alto a sinistra, incollato al
telaio fisso

Binario di scorrimento 626 640, orizzontale in alto, senza giunzioni
ad angolo laterali, avvitato al telaio fisso.

621 020, profili di rinforzo 621 220-74, 625 220-74, 415 015-73,
vedi disegno per ulteriori dettagli

Tagliata ad angolo e saldata
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Profili supplementari / Listello di tenuta centrale 626 620, in alluminio, laterale destro,
Giunzione telaio verticale, senza giunzioni ad angolo in alto e in basso, avvitato al

telaio dell’anta

Listello di tenuta 626 630, in alluminio, orizzontale in alto, senza
giunzioni ad angolo laterali, avvitato al telaio dell'anta

Listello di copertura nella zona del binario di scorrimento 626 380,
laterale destro, verticale, senza giunzioni ad angolo in alto e in
basso, sigillato in basso con cuscinetto di tenuta in gomma

espansa
Formazione della battuta
Drenaggio della battuta Nessun drenaggio della battuta.
Guarnizione di battuta Per i codici degli articoli vedere il disegno
(materiale, produttore,
formazione degli angoli)
Sigillatura Sul lato sinistro e sulla parte orizzontale bassa del telaio dell’anta:
telaio dell'anta / telaio fisso profilo di tenuta 414 080, EPDM, nero, perimetrale su 2 lati e
senza giunzioni ad angolo, fornitore Salamander Industrie
Produkte GmbH

Sul lato destro del telaio dell’anta:

guarnizione a spazzola 604 909, fibre perlon, verticale, senza
giunzioni ad angolo in alto e in basso, fornitore Salamander
Industrie Produkte GmbH

Sulla parte alta orizzontale del telaio dell’anta:

profilo di tenuta 414 090, EPDM, nero, orizzontale, senza giunzioni
ad angolo laterali, fornitore Salamander Industrie Produkte GmbH
Sul lato destro del telaio fisso:

guarnizione a spazzola 604 909, fibre perlon, verticale, senza
giunzioni ad angolo in alto e in basso, fornitore Salamander
Industrie Produkte GmbH

Profilo di tenuta 604 930, EPDM, nero, verticale, senza giunzioni
ad angolo in alto e in basso, fornitore Salamander Industrie
Produkte GmbH

Sulla parte alta orizzontale del telaio fisso:

guarnizione a spazzola 604 909, fibre perlon, orizzontale, senza
giunzioni ad angolo laterali, fornitore Salamander Industrie

Produkte GmbH

Separazione Cuscinetto di tenuta soglia Siegenia 300 KF, gomma espansa,

lato esterno / lato locale nero, incollato al telaio fisso

Sigillatura Profilo di tenuta 414 082, EPDM, nero, orizzontale in basso, senza

campo fisso / soglia giunzioni ad angolo laterali, fornitore Salamander Industrie
Produkte GmbH

Sigillatura Sul lato destro e sul lato orizzontale in alto del telaio fisso:

campo fisso / telaio fisso profilo di tenuta 414 080, EPDM, nero, perimetrale su 2 lati e
senza giunzioni ad angolo, fornitore Salamander Industrie
Produkte GmbH

Compensazione della pressione Senza compensazione di pressione
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Tamponamento

Montaggio dei tamponamenti

Guarnizione vetraggio

(materiale, produttore,

formazione degli angoli)
all'esterno

all'interno

Compensazione della
pressione del vapore

Apparecchiature
Tipo / produttore

Cerniere / Supporti

Numero dei punti di chiusura
Distanza max. punti di
chiusura

Posizione del punto di
chiusura

ROSENHEIM

Vetrocamera, 6/ 14 /8

Profilo di tenuta 414 563, EPDM, nero, perimetrale, in alto al centro
senza giunzioni ad angolo e incollato, fornitore Salamander
Industrie Produkte GmbH

Listello fermavetro 413 829, con guarnizione a labbro coestrusa,
EPDM, nero, fornitore Salamander Industrie Produkte GmbH
Telaio anta: rispettivamente 4 asole da 5 mm x 30 mm in alto e in
basso nella battuta vetro, 4 asole da 5 mm x 30 mm in basso verso
I'esterno, 3 fori @ 6 mm in alto verso I'esterno

Vetraggio fisso: rispettivamente 4 asole da 5 mm x 30 mm in alto e
in basso nella battuta vetro, 4 asole da 5 mm x 30 mm in basso
verso l'esterno, 3 fori @ 6 mm in alto verso I'esterno

Meccanismo di scorrimento e sollevamento 300 KF, Siegenia-Aubi
KG

2 carrelli di scorrimento

3

950 mm

neutra

1.2 Rappresentazione dei provini

| dettagli costruttivi sono stati verificati esclusivamente in merito alle caratteristiche che sono
oggetto della certificazione. | disegni si basano sulla documentazione messa a disposizione
dal committente e non modificata.
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Disegno 1 Propspetto del provino
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DESIGN

.
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Hree 0
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Siegenia
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Siegenia 300 KF

SALAMANDER

INDUSTRIE # PRODUKTE

Disegno 3 Sezione B-B
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DESIGN
&

oz.zooa| | . | | Systempriifung Hebeschiebetiire | |Siegenia 300 KF

Schnitt C - C

414 080

4 Schiitze je

Feld 5 x 30 mm

3 Bohrungen je

Feld @ 6 mm

4 Schiitze je
Feld 5 x 30 mm

414 082

Siegenia 300 KF

SALAMANDER

INDUSTRIE # PRODUKTE

Disegno 4 Sezione C-C
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2 Esecuzione
2.1 Scelta dei provini
La scelta dei provini & stata eseguita dal committente.
Numero 1
Consegna 18 febbraio 2008 a cura del committente.
Numero di registrazione  23341/001
2.2 Metodo
Norme di riferimento per la prova
EN 1026 : 2000-06 Finestre e porte — Permeabilita all’aria — Metodo di prova
EN 1027 : 2000-06 Finestre e porte — Tenuta all’acqua — Metodo di prova
EN 12211 : 2000-06 Finestre e porte — Resistenza al carico del vento — Metodo di
prova
EN 12046-1 : 2003-11 Forze di azionamento — Metodo di prova — Parte 1: Finestre
EN 14609 : 2004-03 Finestre — Determinazione della resistenza alla torsione statica
Norme di classificazione
EN 12207 : 1999-11 Finestre e porte — Permeabilita all’aria — Classificazione
EN 12208 : 1999-11 Finestre e porte — Tenuta all’acqua — Classificazione
EN 12210 : 1999-11 Finestre e porte — Resistenza al carico del vento —
Classificazione.
EN 13115 :2001-07 Finestre - Classificazione delle proprieta meccaniche - Carico
verticale, torsione e forze di azionamento
Condizioni di base Corrispondono ai requisiti stabiliti dalle norme
Deroga Non ci sono divergenze rispetto al procedimento di prova ed

alle condizioni di prova.

2.3  Strumenti di prova

Banco di prova per finestre Codice dispositivo: 22999
Rilevatori di corsa Codice dispositivo: dal 22262 al 22264
Chiave dinamometrica Codice dispositivo: 22852

24 Esecuzione della prova

Data/periodo 20 febbraio 2008
Addetto alle prove Ing. (FH) Robert Kolacny
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2.5 Sequenza delle prove
N° |Prova Norma di prova Norma di
classificazione
1. | Capacita portante dei sistemi di sicurezza EN 14609 Requisito
secondo EN
14351-1
2. |Forze di azionamento EN 12046-1 EN 13115
3. |Permeabilita all'aria EN 1026 EN 12207
4. |Tenuta all'acqua EN 1027 EN 12208
5. |Resistenza al carico del vento EN 12211 EN 12210
4.1 Flessione
4.2 Pressione/depressione ripetute
6. |Ripetizione della permeabilita all’aria EN 1026 EN 12207
7. 4.3 Resistenza al carico del vento — EN 12211 EN 12210

verifica di sicurezza
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3  Singoli risultati

Verbale di prova

Provino Porta scorrevole a sollevamento a un'anta |
Progetto n. 102 35338
Societa Salamander Industrie Produkte Dimens. telaio fisso 4800 x 2500{mm
Sistema Design iD Dimensioni anta 2380 x 2375|mm
Materiale del telaio |[PVC-U/bianco Superficie del provino | 12,0 [m?
Data della prova 20 febbraio 2008 Lunghezza fuga 9,5 [m
Addetto alle prove |Kolacny Peso dell'anta 230,0 (kg
Num. del provino  123341/001 Temperatura 20,71°C
Data di arrivo 18 febbraio 2008 Umidita aria 29,6|%
Data di produzione [febbraio 2008 Pressione aria 970(hPa
Visitatori Sig. Gudd, Sig. Port
Legenda
u cerniera / supporto
4 ® chiusura

A infiltrazione di gocce

r s
I =0

Figura 1 Prospetto del provino

®

forte infiltrazione di acqua

punti di misurazione della
flessione

@ fuoriuscita di fumo

1 Capacita portante dei sistemi di sicurezza secondo EN 14609

La prova del sistema di sicurezza viene eseguita con 350N per un periodo di 60s.
Non sono state rilevate disfunzioni del provino.

|Valore soglia secondo EN 14351 | Si conferma la rispondenza al requisito |

2 Forze di azionamento - Prova secondo EN 12046

Tabella 1 Misurazione delle forze di azionamento

Q:\FenFas\PROJEKTE\102\35338 Salamander U-setzung\35338-1_IT.doc

Singoli valori
misurati 1 2 3 Valore medio
inN 84,8 77,8 82,5 81,7
[Classificazione secondo EN 13115 |Classe 1 |
3 Permeabilita all'aria - Prova secondo EN 1026
Tabella 2 Permeabilita all'aria con carico di vento
Valori misurati con Differenza di pressioneinPa]| 50 | 100 | 150 | 200 250 300 [ 450 ( 600
carico di vento  |Flusso volumetrico m3h| 1211 19,0 |1 250| 29,9 | 394 | 457 | 52,4 | 65,7
—— riferita alla lunghezza m3*hm| 1,27 | 2,00 | 2,63 | 3,14 | 4,14 | 4,81 ] 5,51 | 6,91
riferita alla superficie m3hm?| 1,01 | 1,58 | 2,08 | 249 | 3,28 | 3,81 | 4,37 | 548
Tabella 3 Permeabilita all'aria con depressione
Valori misurati con Differenza di pressioneinPa] 50 | 100 | 150 | 200 250 | 300 | 450 [ 600
depressione Flusso volumetrico m3h| 123 | 186 | 23,5 275 | 30,9 | 33,8 | 40,7 | 45,6
o riferita alla lunghezza m3hm| 1,29 | 1,96 | 2,47 | 2,89 [ 3,25 | 3,55 [ 4,28 | 4,79
riferita alla superficie m*hm?| 1,03 | 1,55 1,96 | 229 | 2,58 | 2,82 | 3,39 | 3,80
Tabella 4 Permeabilita all'aria dal valore medio del carico di vento e della depressione
Valore medio di Differenza di pressione in Pa| 50 100 | 150 | 200 250 300 | 450 | 600
carico vento e Flusso volumetrico méh| 122 | 188 [ 24,3 | 28,7 | 35,2 | 39,8 | 46,6 | 55,7
depressione riferita alla lunghezza m3hm| 128 | 1,98 [ 255 | 3,02 | 3,70 | 4,18 | 4,89 | 5,85
—i— riferita alla superficie m*hm?| 1,02 [ 1,57 [ 2,02 2,39 [ 2,93 [3,31] 3,88 [ 4,64
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Diagramma 1 Permeabilita all'aria riferita alla
lunghezza (pressione e depressione)

Diagramma 2 Permeabilita all'aria riferita alla
superficie (pressione e depressione)
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Diagramma 3 Permeabilita all'aria riferita alla
lunghezza (valore medio di pressione e

Diagramma 4 Permeabilita all'aria riferita alla
superficie (valore medio di pressione e

depressione) depressione)

Tabella 5 Risultati di misurazione

Permeabilita all'aria di riferimento riferita alla lunghezza della fuga Q100 = 1,99 m*hm
Permeabilita all'aria di riferimento riferita alla superficie complessiva Q100 = 1,58 m3hm?
Permeabilita all'aria con riferimento alla lunghezza della fuga Classe 3
Permeabilita all'aria con riferimento alla superficie complessiva Classe 4
|Classificazione complessiva secondo EN 12207 Classe 4

Per la classificazione si fa riferimento ai valori medi di tabella 4
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4 Tenuta all'acqua - Prova secondo EN 1027

Non sono state riscontrate infiltrazioni d'acqua fino a 900 Pa inclusi.
|Classificazione secondo EN 12208 |Classe E900 |
5 Resistenza al carico del vento — Prova secondo EN 12211
5.1 Prova di flessione con carico di vento
Pressione di provamax +: 1200 Pa 3 urti con 1320 Pa
Tabella 6 Flessione massima per la classificazione con campata | = 2375 mm
Classe Flessione relativa massima amr in mm

A (1/150) 15,8

B (1/200) 11,9

C (1/300) 7,9

Tabella 7 Risultati di misurazione della flessione frontale in mm con carico di vento / depressione

Carico del vento Depressione
Classe 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Risultati di ps in Pa 400 800| 1200| 1600| 2000 -400{ -800(-1200(-1600(-2000
misurazione della |M1 in mm 2.8 6,1 10,7 -4.9 -6,9| -89
flessione frontale in M2 in mm 4,0 84| 14,0 -6,4 -9,5| -95
mm M3 in mm 1,1 24| 42 -3,5 54 -71
fres IN MM 21 42| 66 -2,2 -34 -1,5
o1 1158,5| 572,3| 362,6 -1080( -709]-1583
Legenda
P pressione di prova
M1, M2, M3 posizionamento frontale cambiato nei punti di misurazione M1, M2, M3
f flessione frontale
|Classificazione secondo EN 12210%) |Classe C3/B3 |
*} Per la classificazione & determinante la valutazione minima di carico del vento e di depressione
5.2 Prova con carico alternato di pressione vento/depressione
50 cicli con p, £ 600 Pa
Non sono state rilevate anomalie di funzionamento.
|Classificazione secondo EN 12210 |Classe 3 |
6 Ripetizione della permeabilita all'aria - Prova secondo EN 1026

Dopo la prova della resistenza al carico del vento con le pressioni di prova p1 e p2,
il limite massimo della classe di permeabilita all'aria raggiunta secondo EN 12207 (vedi punto 2

del verbale) non deve essere superato di oltre il 20%.
E' stato riscontrato I' adempimento  dei requisiti.

5.3 Resistenza al carico del vento - Prova secondo EN 12211 - Prova di sicurezza

Carico del vento Depressione
Classe 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

[ Pa 600[ 1200[ 1800[ 2400 3000[ -600[-1200[ -1800[ -2400[-3000

resistito v v

La prova di sicurezza ¢ stata superata conp; 1800 Pa.
|Classificazione secondo EN 12210 |Classe 3 |
Classificazione complessiva secondo EN 12210

Flessione con pressione di prova pq + 1200 Pa Classe| C3/B3
Verifica con carico del vento/depressione ripetuti e p , di + 600 Pa Classe 3
Prova di sicurezza con p; di + 1800 Pa Classe 3
Classificazione complessiva**) di resistenza al carico del vento Classe] C3/B3

*) Per la classificazione & determinante la valutazione minima di carico del vento e di depressione
**) Per la classificazione complessiva & determinante la valutazione minima di ogni singola classe
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