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Zanzariera/oscurante/filtrante avvolgibile verticale per finestra e porta,
movimento motorizzato o con monocomando

Mi ieliat
MONOCOMANDO MOTORIZZAT,
Zanzariera (senza stecche o con stecche)
Larghezza min. 300 mm 450 mr
Larghezza max 2200 mm 2200 mr
Altezza max
senza stecche 2600 mm 2600 mr
con stecche 2400 mm 2400 mr
oscurante (solo con stecche)
Larghezza min. 300 mm 450 mr
Larghezza max 2000 mm 2000 mr
Altezza max 1800 mm 1800 mr
filtrante (solo con stecche)
Larghezza min. 300 mm 450 mr
Larghezza max 2000 mm 2000 mr
Altezza max 1300 mm 1300 mn
ATTENZIONE: Tende oscuranti/filtranti solo co
steccature

ATTENZIONE: Per tutte le versioni motorizzat
e obbligatorio 'uso dell'anemometro. In cas:
contrario non ci riterremo responsabili di even
tuali danni causati dagli eventi atmosferici.

- : le mi

Misura luce - |a zanzariera verra fornita 2
mm in meno della luce vano. Per la versione
incasso vedi tabella pag. 6

Misura finita - |a zanzariera verra fornita
con le stesse misure ordinate

* ATTENZIONE: guida lato motore decentrata di 8 mm Fuori dalle misure consigliate non verra for
causa recupero ingombro testa motore/monocomando nita nessuna garanzia tecnica sul funziona
mento del prodotto, che verra fabbricat(
Misure finite solo su richiesta e previa dispensa di respon
sabilita da parte del cliente.
Misura luce
60 28 *
COLORI PROFILI DISPONIBILI: VERNICIATI

STANDARD. COLORI LEGNO E MAREZZATI
NON DISPONIBILI. ACCESSORI SOLO NERI.

INCASSO

(VEDI PAG. 5)
COLORI TESSUTI OSCURANTI (VEDI PAG. 5)
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HUIE s CS steccata
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Zanzariera/oscurante/filtrante awvolgibile verticale per finestra e porta,
movimento motorizzato o con monocomando

Mi ioliat
MONOCOMANDO MOTORIZZATA

zanzariera

Larghezza min. 300 mm 450 mm

Larghezza max 4000 mm 4000 mm

Altezza max 3000 mm 3000 mm :

oscurante §

Larghezza min. 300 mm 450 mm :

Larghezza max 3200 mm 3200 mm :

Altezza max 2500 mm 2500 mm

filtrante :

Larghezza min. 300 mm 450 mm

Larghezza max 3200 mm 3200 mm

Altezza max 2100 mm 2100 mm

ATTENZIONE: Per tutte le versioni motorizzate
& obbligatorio I'uso dellanemometro. In caso
contrario non ci riterremo responsabili di even-
tuali danni causati dagli eventi atmosferici.

c icare le mi

Misura luce - la zanzariera verra fornita 2
mm in meno della luce vano. Per la versione
incasso vedi tabella pag. 6

Misura finita - la zanzariera verra fornita
con le stesse misure ordinate

Fuori dalle misure consigliate non verra for-
nita nessuna garanzia tecnica sul funziona-
mento del prodotto, che verra fabbricato
solo su richiesta e previa dispensa di respon- MODELLO GUIDA 80 MODELLO GUIDA 60
sabilita da parte del cliente.

Il prodotto verra fornito nella versione standard
con le guide da 23,4x80 mm. Specificare in
fase d’ordine per guide 28x60 mm.

Misure finite

Misura luce

COLORI PROFILI DISPONIBILI: VERNICIATI
STANDARD. COLORI LEGNO E MAREZZATI
NON DISPONIBILI. ACCESSORI SOLO NERI.
(VEDI PAG. 5)

INCASSO

COLORI TESSUTI OSCURANTI/FILTRANTI
(VEDI PAG. 5)
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Misura luce

Misura Finita

Misura Luce

ESTERNO

Dettaglio steccatura
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Esterno Incasso

Zanzariera/oscurante/filtrante avvolgibile verticale per grandi luci,
movimento motorizzato o con monocomando

108

Misura luce

16

MODELLO GUIDA 60

Misure finite

Misura luce

INCASSO

s

Mi ieliat

MONOCOMANDO MOTORIZZA1
zanzariera

Larghezza min. 300 mm 570 m
Larghezza max 6000 mm 6000 m
Altezza max 3500 mm 3500 m
oscurante

Larghezza min. 300 mm 570 m
Larghezza max 5000 mm 5000 m
Altezza max 2700 mm 2700 m
filtrante

Larghezza min. 300 mm 570 m
Larghezza max 5000 mm 5000 m
Altezza max 2400 mm 2400 m

ATTENZIONE: Per tutte le versioni motorizza
e obbligatorio I'uso dell'anemometro. In cas
contrario non ci riterremo responsabili di eve.

tuali danni causati dagli eventi atmosferici.
C . e

Misura luce - la zanzariera verra fornita 2
mm in meno della luce vano. Per la version
incasso vedi tabella pag. 6

Misura finita - la zanzariera verra fornita
con le stesse misure ordinate

Fuori dalle misure consigliate non verra fo
nita nessuna garanzia tecnica sul funzion
mento del prodotto, che verra fabbricat
solo su richiesta e previa dispensa di respo!
sabilita da parte del cliente.

Il prodotto verra fornito nella versior
standard con le guide da 23,4x80 mi
Specificare in fase d'ordine per guide 28x¢
mm.

COLORI PROFILI DISPONIBILI: VERNICIATI
STANDARD. COLORI LEGNO E MAREZZATI
NON DISPONIBILI. ACCESSORI SOLO NERL.
(VEDI PAG. 5)

COLORI TESSUTI OSCURANTI/FILTRANTI
(VEDI PAG. 5)

Dettaglio terminale appesantito con zavorra.in tin



Incasso Esterno

Zanzariera/oscurante/filtrante awvolgibile verticale per grandi luci,
movimento motorizzato o con monocomando

Mi ieliat
MONOCOMANDO MOTORIZZATA
zanzariera
Larghezza min. 300 mm 450 mm
Larghezza max 3000 mm 3000 mm
Altezza max 2400 mm 2400 mm
oscurante
Larghezza min. 300 mm 450 mm
Larghezza max 3000 mm 3000 mm
Altezza max 1800 mm 1800 mm
NB: giunzione orizzontale per H superiore a 1500 mm
filtrante
Larghezza min. 300 mm 450 mm
Larghezza max 3000 mm 3000 mm
Altezza max 1600 mm 1600 mm

NB: 1) tessuti oscuranti ESTORYL: giunzione orizzonta-
le per h. superiore a 1500
2) tessuti semioscuranti PRECONTRAINT: giunzio-
ne orizzontale per h. superiore a 1800.

ATTENZIONE: Per tutte le versioni motorizzate
¢ obbligatorio |'uso dellanemometro. In caso
contrario non di riterremo responsabili di even-

tuali danni causati dagli eventi atmosferici.
C . le mi

Misura luce - la zanzariera verra fornita 2
mm in meno della luce vano. Per la versione
incasso vedi tabella pag. 6

Misura finita - |a zanzariera verra fornita
con le stesse misure ordinate

Fuori dalle misure consigliate non verra for-
nita nessuna garanzia tecnica sul funziona-
mtlanto dell1 prodotto, chs verra Labbricato MISURE FINITA

solo su richiesta e previa dispensa di respon-

sabilita da parte del cliente. MISURA LUGCE 39,4

COLORI PROFILI DISPONIBILI: VERNICIATI 88
STANDARD. COLORI LEGNO E MAREZZATI

NON DISPONIBILIL. ACCESSORI SOLO NERI.
(VEDI PAG. 5)

N.B. Il prodotto in_questione ha come
particolarita’ la possibile formazione di piccole
grinze in corrispondenza della saldatura tra
cerniera (zip) ed i vari tessuti/reti, nonche’
possibili fuorisquadro che devono quindi
considerarsi caratteristiche e non difetti dello
stesso.

Guida da incasso

MISURE FINITA

MISURA FINITA

MISURA LUCE

39,4 MISURA LUCE 39.4

Dettaglio 42,2 42,
quida
da esterno

Guida da esterno



anzariera/oscurante/filtrante avvolgibile verticale per grandi ludi,
1ovimento motorizzato o con mohocomando

MISURA LUCE

108

Guida da incasso

MISURE FINITA

39,4

MISURA LUCE

39,4

Guida da esterno

MISURE FINITA
39,4 MISURA LUCE 39,4
_142,2 42,2 rE

(7B

103
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Incasso Esterno

- ieliat

MONOCOMANDO MOTORIZZATA
zanzariera

Larghezza min. 300 mm 570 mm
Larghezza max 5000 mm 5000 mm
Altezza max 3500 mm 3500 mm
oscurante

Larghezza min. 300 mm 570 mm
Larghezza max 5000 mm 5000 mm
Altezza max 3000 mm 3000 mm

NB: 1) tessuti oscuranti ESTORYL: giunzione orizzonta-
le per h. superiore a 1500
2) tessuti semioscuranti PRECONTRAINT: giunzio-
ne orizzontale per h. superiore a 1800

filtrante

Larghezza min. 300 mm 570 mm
Larghezza max 5000 mm 5000 mm
Altezza max 2800 mm 2800 mm

ATTENZIONE: Per tutte le versioni motorizzate
e obbligatorio I'uso dell'anemometro. In caso
contrario non ci riterremo responsabili di even-
tuali danni causati dagli eventi atmosferici.

c icare le mi

Misura luce - la zanzariera verra fornita 2
mm in meno della luce vano. Per la versione
incasso vedi tabella pag. 6

Misura finita - la zanzariera verra fornita
con le stesse misure ordinate

Fuori dalle misure consigliate non verra for-
nita nessuna garanzia tecnica sul funziona-
mento del prodotto, che verra fabbricato
solo su richiesta e previa dispensa di respon-
sabilita da parte del cliente.

COLORI PROFILI DISPONIBILI: VERNICIATI
STANDARD. COLORI LEGNO E MAREZZATI
NON DISPONIBILL. ACCESSORI SOLO NERI.
(VEDI PAG. 5)

N.B. Il prodotto in questione ha come
particolarita’ la possibile formazione di piccole
grinze in corrispondenza della saldatura tra
cerniera (zip) ed i vari tessuti/reti, nonche’
possibili fuorisquadro che devono quindi
considerarsi caratteristiche e non difetti dello
stesso.
\

)

Dettaglio guida da esterno




Tenda guidata con cavetti inox. Tessuto oscurante/filtrante.
Movimento metorizzato o con monocomando

Mi ieliat
MONOCOMANDO MOTORIZZATA

tenda oscurante

Larghezza min. 300 mm 550 mm

Larghezza max 5000 mm 5000 mm

Altezza max 3500 mm 3500 mm

tenda filtrante

Larghezza min. 300 mm 550 mm

Larghezza max 5000 mm 5000 mm

Altezza max 3000 mm 3000 mm

ATTENZIONE: Per tutte le versioni motorizzate
¢ obbligatorio 'uso dellanemometro. In caso
contrario non ci riterremo responsabili di even-

tuali danni causati dagli eventi atmosferici.

Fuori dalle misure consigliate non verra for-
nita nessuna garanzia tecnica sul funziona-
mento del prodotto, che verra fabbricato
solo su richiesta e previa dispensa di respon-
sabilita da parte del cliente.

110

COLORI TESSUTI OSCURANTI/FILTRANTI et
(VEDI PAG. 5) FISSAGGIO

A SOFFITTO '2
Nota: kit di montaggio cavetti inox (optional). €

1
Sezione verticale

@ 40,4 ST
FISSAGGIO |
A PARETE ‘

Misura finita
\ 60

51

FISSAGGIO A SOFFITTO




caratteristiche motori: tempo

) ) funzionamento
modello @ rullo cassonetto coppia velocita A w in continuo
ZMOT35 35 mm. 65/80 5Nm 25Rpm 0,58 138 4 minuti
ZMOT45 45 mm. 106 15Nm 16Rpm 0,80 200 4 minuti  *

Disponibili su richiesta motori pit veloci per ridurre i tempi di discesa/risalita.
* Lasso di tempo indicativo trascorso il quale scattano le protezioni “termiche”.
IMPORTANTE: i motori con radiocomando integrato non sono adatti per imgianti di domotica.

Contattare pertanto sempre prima I'azienda per una verifica della compatibilita tecnica.

20 (7B

1 - Unita di programmazione r

* PROGT1: utilissimo strumento per la rego
finecorsa elettronici della nuova gamma di
lizzati di serie.

* RADIO 1 (comanda 1 motore)

* RADIO 4 (comanda da 1 a 4 motori). Pu
codici di controllo sensori climatici (anemor
TOM) vento e vento-sole

* RADIO 6 (comanda da 1 a 6 motori)

Nota: Radio 4 e Radio 6 consentono di crear

automatismi funzionanti con lo stesso impulsc

canali 1-3-5 movimentabili tutti insieme (grur

Ideali per la gestione di un grande numero di auton

ad 80 "gruppi" 0 240 “canali” singoli). Moduli capa

dare i pits svariati automatismi tipo zanzariere, tend

cancelli ecc. con una perfetta integrazione tra di lor

* RADIO 80: comanda fino ad 80 “gruppi” di ai
+ sensore di vento-sole.

* RADIO 240: comanda fino a 240 "canali” indivic
a passo).

Disponibili con supporti da tavolo arancio (4) e da

* Per vento-sole per trasformare un motore d
a RADIO.

7 - Centrali di comando a mont
esterno: COM2

* Regolazione sensori vento-sole da trimmer (n
Consente inoltre I'applicazione del pulsant
DISCESA/STOP a parete.

8 - Sensore vento-sole

Grazie ai suoi sensori, i VENTOM riawolgc

quando la velocita del vento supera la soglia

mata e lo fanno scendere quando la lumil

sole oltrepassa il limite impostato.

Disponibili vari tipi di sensori vento e ventc

fino a 5 distinti livelli di regolazione

* VENTOM1: sensore vento

* VENTOM2: sensore vento-sole

* VENTOM3-RADIO: sensore vento-sole via re
solo collegamento alla linea 230V.

9 - Sol-Ventom

Sensore dotato di pannello solare integrato
(quindi non necessita di collegamento elettrico)
Sensore: - sole-vento

- sole-vento-pioggia
(per attivare il sensore pioggia & necessaria una
TT-4 per decidere se far scendere o far salire |
caso di pioggia)




