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WL ZARDPLASIT

via Montegrappa, 64

31020 San Zenone degli Ezzelini (TV)
tel +39 0423 567287

fax +39 0423 969013

infoszardplas.it

ZARDPLAS E’ UNA AZIENDA A
CONDUZIONE FAMILIARE, PRODU-
CE E REALIZZA SERRAMENTI IN
PVC DA SEMPRE UTILIZZANDDO
PROFILI ESTRUSI IN GERMANIA
DAL NOSTRO FORNITORE E
PARTNER SALAMANDER.
-WWW.SIP.DE-

PER GLI SKURI LA ZARDPLAS
HA PROGETTATO E REALIZZATO
UN PROPRIO SISTEMA DI PROFILI,
PELLICOLE E ACCESSORI DENO-
MINATO “uNICcOo”. NOSTRO
OBIETTIVO E’ DI FORNIRE ED
INSTALLARE Al NOSTRI CLIENTI
UN PRODOTTO ALTAMENTE QUA-
LITATIVO, ORIGINALE E ROBUSTO.

OSSESSIONATI DAL DESIGN:
“PRIMI AD UTILIZZARE IN ITALIA
LE CERNIERE A SCOMPARSA NEI
PORTONCINI IN PVLC.

“PRIMI AD UTILIZZARE IN ITALIA
LA FERRAMENTA SIEGENIA CON IL
CARRELLO ALZA ANTA ALLA
BASE DELLA FINESTRA.

“PRIMI AD INTRODURRE DIECI
ANNI FA IL PROFILO ARROTONDA-
TO INTERNDO ED ESTERNO.

“PRIMI A REALIZZARE PANNELLI
PERSONALIZZATI E SU MISURA-
PER PORTONCINO CON IL SISTE-
MA AD ANTA “NASCOSTA” E A
DISEGNARE UNA LINEA DI PAN-
NELL!I PER PORTONCINO INNOVA-
TIVA NEL DESIGN, LINEA POI
ADOTTATA DALLA TP SISTEMI E
OGGI TRA | PANNELLI PIU RICHIE-
STI NEL MERCATO.

-SIAMD GLl UNICI CHE DA
SEMPRE REALIZZANO LE FINE-
STRE IN PVC SCORREVOLI IN
VERTICALE TIPO ALL’'INGLESE.

-E ORA SIAMO GLI UNICI IN
EUROPA AD AVER REALIZZATO
IL SISTEMA SKURO IN PVC CON
POSSIBILITA’ DI CERNIERE A
SCOMPARSA.

g
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LA SICUREZZEA
INCONTRO ANTIINTRUSIONE f’ —ﬁ DR RN LR E 2N _I.'...L'_ﬁ

CON NOTTOLINO ECCENTRICO REGISTRABILE 5|L OLTRE Al NORMALI PUNTI DI
CHIUSURA LE FINESTRE ZARD-

Registrazione pressione dell’anta

PLAS HANNO DI SERIE DUE
INCONTRI DI CHIUSURA ANTIIN-
TRUSIONE IN ACCIAIO. QUESTI
PUNTI ANTIINTRUSIONE SONO
DEL TIPO GIREVOLE E AUTORE-

GISTRANTE IN MODO CHE LA
MANOVRA DI CHIUSURA IN
MASSIMA SUCUREZZA SIA

ANCHE FACILE E ASSENTE DA
ATTRITI E NON NECESSITI DI
REGISTRAZIONI STAGIONALI.
INOLTRE GLI ALTRI PUNTI Di

CHIUSURA SONO PREDISPOSTI
ZP Avosution PER DIVENTARE ANTIINTRUSIO-
il profilo per

la casa
passiva

NE CON LA SEMPLICE SOSTI-

TUZIONE DELL’'INCONTRO DEL
TELAIO. IL SOLLEVA ANTA E’
DEL TIPO A CARRELLO ALLA
BASE, QUESTO PERMETTE DI
ELIMINARE LE REGISTRAZIONI
NEL TEMPO E NELLA TIPOLD-
GIA A DUE ANTE IL CARRELLO
ALLA BASE EVITA DI SCARICA-
RE IL PESO DELL’ANTA PRING!“

PALE, QUANDDO SN RIBAIW

FERRAMENTE PER
ALTRO ASPETTO PORTANTE
IDNE DELLA
FERRAMENTA R ALTRI PARTI-
COLARI ACC SORI COME APE-
RTURE LIMITATE, MICRO AERA-
TORI, SENSORI MAGNETICI
ETC.

RETVT L [ R



LA FINESTRA

CON | NOSTRI SERRAMENTI PUDOI
DEL COSTO SOSTENUTO PER INTERVENTI DI SOSTITUZIONE FINESTRE

ESISTENTI E AVERE UN
L’INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI NON COMPORTA .

% T

0 AL MASSIMETE
1% ,:-‘:ri""'.v[ -

< o : CA LA i K §
I SERRAMENTI ZARDPLAS SONDO REALIZZATI u MISURA &EN PROFILI IN VO SALA-

MANDER'E SONO CERTIFICATI DE. VASTA GAMMA DI SOLUZIONI, COLORI, FORME
E'SEZIDONI DI PROFILO DA 60 MM, 76 MM, ‘A B7 MM, DUE O TRE GUARNIZIONI:




LA FINESTRA ZARDPLAS E CERTIFICATA CE. AMPIA LIB%RTA DI pn""_"' '
VASTA GAMMA DI COLORI E PELLICOLE IMITAZIONE LEGNO. B j..izth, N
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IL PORETONCING




L0 SELRED

4
4
i

j SPALLA STANDARD
h 22,5
i

CON ANTE  Skuro alla Vicentina

DISUGUALI S min. con
LO SMIN PUD L |S min.| zanzariera ==
80 30 35 L
DIMINUIRE 82 30 35
84 31 36 -
86 31 36 %
88 32 37
90 32 37 L]
92 33 38 ]
94 33 38 ,,
! 26 34 39 i A b ‘
S o —— paruti 0 900 3 ) .
i 100 | 35 40 i TB 1. e
1 102 | 35 40 E g = E |8 i~
P 104 | 36 a1 § 8 | SPALLASTANDARD o | 81
i % b 225 3t
|3} 106 36 a1 5§ 8 s =
:III 108 37 42 § g Faxs / § g ;::
] 110 | 37 a2 & gt g
112 | 38 a3 -
114 38 43 :z. 3
116 | 39 aa E cm
118 39 44
120 | 40 a5
122 20 a5 8 cm
124 | a1 a6 (N
126 | a1 46
128 42 a7
130 | a2 a7

D E S I G N DOGA LISCIA DA 22 CM E DOGA DOGATA CERNIERE A SCOMPARSA

R —
” EsclAl--. .. | P
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POSSIBILITA UTILIZZO
CERNIERA A "scOMPARSA"



ZARDPLAS
VIA MONTEGRAPPA, 64/A

31020 - SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (TV) ROGETTI
TEL. 0423 567287 - FAX 0423 969013 | D E CO
WWW.ZARDPLAS.IT E-MAIL:

INFO@ZARDPLAS.IT

= . LO SKURO
;nr':ljlkhS SISTEMA UNICO

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

/ \\\Q 3 DPLAS. \l”\rg_\"\"pe‘n_:
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LO SKURDO ZARDPLAS E’ REALIZZATO CON PROFILI IN PVEC, - iNTE®

RAMENTE RINFDRZATHCON PROFILI IN AGCCIAID«ZINCATDO. LO SPES-
SORE ‘DELLA PERLINA E DI 3,7 CM. | PROFILI SONO AVVOLTI DA
UNA PELLICOLA IN PVEC PER ESTERNI, A SUA VOLTA PROTETTA PER
I RAGGI UV, DA UNA PELLICOLA ACRILICA. | CARDINI-SONDO REGI-
STRABILI E CON GRANGO ANTIINTRUSIONE. LE BANDERLE AWISTA E
A SCOMPARSA SONO GARANTITE CONTRO LA RUGGINE PERCHE’
ZINCATE E TRATTATE CON VERNICIATURA ANTICORROSIONE.




ZARDPLAS
VIA MONTEGRAPPA, 64/A

31020 - SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (TV) ROGETTI
TEL. 0423 567287 - FAX 0423 969013 I D E CO
WWW.ZARDPLAS.IT E-MAIL:

INFO@ZARDPLAS.IT PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

= . LO SKURD
?DWIJALDS SISTEMA UNICO

IL SISTEMA UNICO E IL SISTEMA PER LA REALIZZAZIONE DI "skuRrl!"

IN PVC ALLA PADOVANA ALLA VICENTINA ANTE INTERE CON O SENZA MONOBLOCCO
UTILIZZANDO UNA DOGA DA 22,5 CcM LISCIA o DOGATA

E CON POSSIBILITA DI UTILIZZO CERNIERE A "scoMPARSA".

VERSATILITA _

Posizione
eventuale gradino
marmo

ALLA PADOVANA
CON SPALLA VARIABILE p : 16’4
0s1Z10ne

DA 8 FINO A 22,5 CM eventuale gradino
marmo

74 7
,/g/¢¢¢y gﬁ

il
A il W Eg

(O P (), I

TR

)
4
CON MONOBLOGCO haed L
CON SPALLA VARIABILE 4 H
DA B FIND A 22,5 CM - o
[ 18,5 cm
25,3 cm bed > )
22 am 14,9 cm
Posizione P s Posizione
eventuale gradino eventuale gradino|
marmo / marmeo Tappo in gomma
% di battuta su spalla
i !.'E';':sse- 7
% iy = = -
m ke o ‘_-.:._-_:..:__-_ 4 : |=4
F=3 P .

’ ..l SPALLA da 22,5cm lhaed Rinforzi in ferro
§ 1:. t_ 4 SPALLAdal5cm  in prossimita dello snodo
it oy

VARIABILE *:: / VARIABILE “§ /
2e4)
R
&=

D E S I G N DOGA LISCIA DA 22 CM E DOGA DOGATA CERNIERE A SCOMPARSA

3omm

n L L1

n
. Vae r

DOGATA 22,5 mm

* ZARDPL&S

VIA MONTEGRAPPA, 64/A

31020 - SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (TV)
TEL. 0423 567287 - FAX 0423 969013
WWW.ZARDPLAS.IT E-MAIL: INFO@ZARDPLAS.IT

POSSIBILITA UTILIZZO
CERNIERA A 'SCOMPARSA"
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VARIE TiPOLOGIE E FINITURE i
SISTEMI SCORREVOLI IN PVE.

L'ALZAMNTE SCORREVOLE, LD
SEORREVOLE N PARALLELD MA-
C 0 AUTOMATICO, LO SCORRE-
LIBRO, LO SCORREVOLE IM

F ("sALl E SCEND|") E GLI

IORREVILI LEGGERI IN LINEA




2D SIXTY DESIG 2D SOFT DESIGN
2 — mﬁ R D FI L I

P
Ur=1,5 W(m?- K) d .
2D STREAM DESIGN 3D PLUS DESIGN

E‘ﬂ Up=1,3 W/(m?« K) 4

3D PLUS DESIGN
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arrotondato  squadrato a doppia

Fermavetro Femmavetro  Fermavetro

curvatura

413 809 5+5/14/4/12/3+3BE

413813
D % E‘*I

413 717 413 817 413 915
[N

413 821 413 922

'

|20 ]

N

- s

w C

oo

N
: (]

413 729 413 829

g

413730 413 833
34 - 34 <
413 735 413 933
413 736

&
o E
5] 2
28
§°>> f r alcune
. . tipologie
48 mm divetro
ol
4/18/4/14/4BE

4Selekt/14argon/4/18argon/4BE
44 mm

4/16/4/112/4BE
4/16argon/4/12argon/4BE
4Selekt/12argon/4/16argon/4BE

40 mm
412/412/4BE
4/12argon/4/12argon/4BE

36 mm
4/24/4BE
4/24argon/4BE
4+4/20/4BE 3+3/20/3+3BE
32 mm 5+5/14/3+3BE
4+4/15/4BE 3+3/15/3+3BE
4/20argon/4BE
4/20/4BE

28 mm
4/16/4BE
4/16argon/4BE
o4 I 4 Selekt/16argon/4BE
4Selekt/16/4
3+3/12/3+3BE  4+4/12/4BE
4/15/4BE

23 mm
4/15argon/4BE

23 mm
4/12/4BE

4/12/4

il Fermavetro

trasmittanza
del vetro
Wim? + K)

1,3




HTERHES

FORTE D TEMF
FORTE A U M MEEAT

i ’

PORTE CHE ARRE ANR PORTE C HLORAN [ VGSTRﬂ

SOGNI PORTE A VHTRI
GIE E. FINITLRE, P RTi DI OGNI ES :NZA DAL DESIGN

CLASSICO O MODERNO. RICERCA E
ZIONI ORIGINALI PEF

TEMPRATO N@LLE VARIE TIPOLO-":
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MARBELLA

Linea







Linea

BIANCO
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Linea

AVORIO

articolo

> AV 600
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LISTELLARE | _ LISTELLARE

articolo articolo articolo articolo

700 702 711 701




LE O

AD UNA AN
A DUE ANT
SCORRELDI

LE PORTE A VETRO TEMPERATO DA 8 A 10 MM SONO FISSATE
SULLE PARETI DIRETTAMENTE CON LE CERNIERE OPPURE CON
UN TELAIO MINIMALE CON GUARNIZIONE DI BATTUTA. | VETRI
POSSONO ESSERE TRASPARENTI, SATINATI OPPURE DECORATI

A DISCREZIONE DEL CLIENTE.




ThermoCasse

IL NUOVO SISTEMA MODULARE CHE GUARDA AL FUTURO

Adattabile all'esigenza.

Costruito senza l'impiego di materiale metallico, ThermoCasse evita la formazione di ponti termici
e permette il montaggio del serramento a filo interno e centro muro. Realizzato in EPS (polistirene
espanso), un materiale leggero, ottimo isolante termico, robusto, non inquina I'ambiente ed é totalmente
reciclabile, con densita fino a 100 kg/m’.

Cassonetto ad ispezione interna
per avvolgibile e serramento posizionato

in mazzetta.
[

I cassonetto ThermoCasse
facilita la manutenzione dell’
awvolgibile, grazie a un‘apertura
ricavata nella parte interna del
cassonetto.

Cassonetto per frangisole e serramento
posizionato in mazzetta,

Pensato anche per |'utilizzo del
frangisole, questo cassonetto
puo essere integrato allinterno
della muratura ottenendo un
effetto uniforme sulla facciata
delledificio.

Cassonetto ad ispezione esterna
per awvolgibile e serramento posizionato
a filo interno muro.

Il cassonetto, apribile nella

parte inferiore, permette un
libero accesso al meccanismo
dell'avogibile.

=Preh ns



Con ThermoCasse il risparmio & assicurato.

La differenza di consumo energetico, tra un serramento posato con ThermoCasse e |o stesso tipo di
serramento posato su controtelaio tradizionale, in un appartamento di 100 mq con 10 serramenti, fa
risparmiare 110 litri di gasolio 'anno (che corrispondono ad una lampadina da 120W accesa 1 anno intero
per 24 ore al giorno).

Mai piu condense interne sui raccordi tra muro e telaio del serramento. ThermoCasse, con una finestra
dal valore Uf 1,5 Wmk, impedisce che si formi condensa intorno al serramento fino ad una temperatura
esterna di -25°C.

/
i

U, =02WmX /

U,, = misura la trasmittanza termica del
cassonetto

Theta 2 = misura il rischio di formazione di
condensa in corrispondenza del raccordo tra il
telaio del serramento e il muro.

Controtelaio per persiane e scuri
e serramento posizionato
a filo interno mura.




CASSONETTO AD ISPEZIONE ESTERNA PER AVVOLGIBILE
E SERRAMENTO A FILO INTERNO MURO

CASSONETTO TERMOISOLANTE
CON ISPEZIONE ESTERNA
DIAMETRO MAX AVVOLGIBILE mm 230

SOLUZIONE CON POSIZIONE 300

SPESSORAMENTO INTERNO DI
DIMENSIONE VARIABILE SECONDO LO
SPESSORE EFFETTIVO DEL MURO

ARRETRATA DI CM. 3 RISPETTO AL
FILO ESTERNO DEL CAPPOTTO (1)

H=ALTEZZA

ARCHITETTONICAT [T~~~

SOTTOBANCALE CON 112
TAGLIO TERMICO |

—&

SPALLE (sp. mm 65)

CON GUIDA AVVOLGIBILE INCASSATE E LELUCE ARCHITETTONICA

RETINE PORTA-INTONACO s
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~ T LIVELLO PIANO DI POSA
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INTONACO ESTERNO
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ISOLAMENTO
60

INTONACO INTERNO

Ardy s



ThermoCasse
IL NUOVO SISTEMA MODULARE CHE GUARDA AL FUTURO

CASSONETTO PER FRANGISOLE
E SERRAMENTD POSIZIONATO A FILO INTERNO MUR_O

CASSONETTO TERMOISOLANTE
PER FRANGISOLE

b -] __..'_v_ )

SPESSORAMENTO INTERNG DI
DIMEMSIONE VARLABILE SECONDO LO
| SPESSORE EFFETTIVO DEL MURD

SOLUZIONE CON POSIZIONE
ARRETRATA DI CM., 3 RISPETTO AL
FILO ESTERNO DEL CAPPOTTO (1)

H=ALTEZZA | _ 1.1 |
ARCHITETTONICA | 1M |

B
L |
;"ﬂl 1| LIVELLD FINITO
[ pEe DAVANZALE 0 S0GLA
# —— 1 —;_I'-l .
e sz || TIVELLG PiANG DI POSA
SOTTOBAMCALE CON 45, educeaea o —l' 13p DELCONTROTELAIQ
TAGLID TERMICO i K I T bt urrr s e ey
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SPALLE (sp. mm 65)
PREDISPOSTE PER L'INSERIMENTO . .
DELLE GUIDE PER IL FRANGISOLE L2LLICE ARCHITETTONICA 4
E AETINE POATA-INTONACO |
L = INTONACO ESTERND
2 . b ISOLAMENTO
! i 160
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sede e showroom:

via Montegrappa 64/a

31020 San Zenone degli Ezzelini (TV)
0423 567287 - www.zardplas.it
showroom:

via Rossano

36028 Cassola (V)

0424 533567
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